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Hvor mye strøm trengs?

• Strøm til rigg med oppvarmingsbehov

• Ladestasjon for maskinparken

• Elektrisk byggekran

• Tørking av bygg.

• Ladning av anleggsbiler

• Trengs alt fra dag 1 eller i etapper?

• Direkte ladning?

• Ladning via batteri på stedet

• Ladning via batteri tiltransportert

Alternativ tilnærming  - hvor mye er tilgjengelig i dag ?



Løsninger for strømtilknytning
• Kun for provisorisk byggestrøm

• Midlertidig strømforsyning med eventuelt 
provisorisk nettstasjon.

• Grensesnitt – lavspenning eller 
høyspenning. 
• Dersom høyspenning må eier/drifter søke 

anleggskonsesjon og ha egen driftsleder.

• Det tilbys løsninger i markedet

• Samordnet med permanent 
strømtilknytning

• Kostnadsfordeling?

• Hvem er kunde ?
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Eksempler på nettstasjoner
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Prov. Nettstasjon. NB! 5 m avstand til brennbart materiell Eks. på permanent nettstasjon. 1 m fra ventilene til brennbart materiell



Tilgang  til strøm 

Dersom det er nok strøm til det permanente bygget 
vil det høyst sannsynlig være tilstrekkelig til 
byggeperioden. Alternativt kan det tilkobles med 
vilkår.

Til byggeplasser uten permanent strømtilknytning i 
periferien, viktig å få sjekket ut tidlig hvilke 
muligheter som er i området.

HUSK, det tar tid også å bygge nett frem til 
anleggsplassen og det må på plass før fysisk oppstart. 
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Bestilling av byggestrøm for utslippsfrie byggeplasser
• Ingen forskjell hos Lnett på bestillingsrutinene og 

kravene om hva du som kunde skal bruke strømmen 
til.

• Skal byggherre sjekke ut tilgang til effekt i 
området på forhånd? 

• Eller skal leverandørene komme med forslag til 
løsning? Hvilken dialog trengs da mellom 
leverandørene og nettselskapet om tilgang til 
effekt og tidslinjen?
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Bestille tilknytning

Samme link ( skjema) som brukes uansett 
om du vil ha en utredning eller bestille.

• Tilknytning av større anlegg - Lnett (l-
nett.no)

https://www.l-nett.no/tilknytning-til-nett/tilknytning-av-storre-anlegg/


Tilknytnings-
prosessen



Utfordringer

• Treffe med behovet

• Kostnadsavklaringer, hvem tar regningen for investeringene og driftskostnad

• Der det ikke er høyspenningsnett i området.

• Tid før oppstart. Vi erfarer i dag at det er travelt med å få på plass byggestrøm, da 
det er kort tid mellom anbudsinngåelse til oppstart på byggeplass.



Mosvangen barnehage

Behov?
Er det tilstrekkelig kapasitet i dagens nettstasjon 
for eventuell tilknytning på lavspenning?

I dette tilfellet må også nettstasjonen reetableres 
pga bygget den står i skal rives.
Høyspenningskabel igjennom området.

Hvordan planlegges riggplassen med strømuttak? 
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Beregning av anleggsbidrag (og regningsarbeid)

Helt likt regelverk for byggestrøm og 

permanent strøm


